








4.3.3. MISE EN OEUVRE AU PLAFOND BÉTON
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4.3.2. MISE EN OEUVRE SUR MURS INTÉRIEURS

L’Aluthermo® peut être déroulé horizontalement ou verti-
calement, en formant un chevauchement de 5 cm minimum
sur un cadre de lattes de 30 mm d’épaisseur et de 5 cm de
largeur, préalablement fixé sur le mur à isoler.

Les chevauchements et les jonctions seront rendus étanch-
es avec l’adhésif aluminium fourni par nos soins.

L’Aluthermo® est provisoirement fixé à l’aide d’agrafes sur
ce cadre en bois.

Ce cadre est formé à l’aide de lattes verticales espacées de
± 60 cm dont. Les lattes périphériques sont placées à la
limite horizontale et verticale de la surface à isoler.

On obtiendra ainsi une lame d’air stable entre l’Aluthermo®

et le mur à isoler.

Poser ensuite les lattes sur le cadre de latte. Sur ces lattes
sera apposé la finition finale (plaque de plâtre, lambris, …)

On procédera de
la même manière
que pour la mise
en œuvre sur
murs intérieurs.



Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse plas-
tique avant de poser l’Aluthermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en ne faisant
pas remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les différentes
bandes d’Aluthermo® mais les poser
bords à bords, en refermant bien les
jonctions avec l’adhésif aluminium
fourni par nos soins.

Poser ensuite un bois aggloméré
avant de poser le parquet flottant.

L’Aluthermo® est déroulé et agrafé sur
l’ossature bois et les chevauchements
fermés avec l’adhésif aluminium fourni
par nos soins.

Ensuite on vissera des lattes de minimum 3 cm d’épaisseur et de 5 cm de largeur sur les
poutres de bois.

Sur ces lattes sera alors fixé le plancher bois ou aggloméré.

Si le plancher de bois est posé sur un dallage en béton et non sur une ossature bois, l’isolant
sera déroulé sur le sol, agrafé et les chevauchements seront fermés avec l’adhésif aluminium
fourni par nos soins, sur les lattes de bois préalablement fixées au sol et espacées au maxi-
mum de 60 cm.

On vissera ensuite sur ce premier lattage des lattes de minimum 3 cm d’épaisseur et de 5 cm
de largeur.

Le plancher bois ou aggloméré sera alors fixé sur ces lattes.

4.3.4. MISE EN OEUVRE SOUS PLANCHER BOIS
OU AGGLOMÉRÉ

4.3.5. MISE EN OEUVRE SOUS PARQUET FLOTTANT
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Bois aggloméré Aluthermo
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4.3.6. MISE EN OEUVRE SOUS CHAPE

Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse plas-
tique avant de poser l’Aluthermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en faisant
remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les différentes bandes d’Aluthermo® mais les poser bords à bords, en
refermant bien les jonctions avec l’adhésif aluminium fourni par nos soins.

Au-dessus de l’Aluthermo® dérouler impérativement un film polyane avant de mettre les treillis
et de couler la chape.

4.3.7. MISE EN OEUVRE AVEC CHAUFFAGE
PAR LE SOL

Au-dessus de l’Aluthermo® dérouler impérativement un film polyane (ici quadrillé) et installer les
conduits d’eau chaude reliés aux treillis suivant les prescriptions du fabricant. Couler ensuite la
chape.

Beton
Aluthermo

7 mm
Film polyane

impératif
Chappe
ciment

Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse
plastique avant de poser l’Alu-
thermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en faisant
remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les dif-
férentes bandes d’Aluthermo® mais
les poser bords à bords, en refermant
bien les jonctions avec l’adhésif alu-
minium fourni par nos soins.



La liste des applications n’est pas exhaustive,
l’Aluthermo® est entre autres employé dans de multi-
ples applications industrielles.

Pour ces utilisations, ainsi que pour toute question
supplémentaire, notre équipe technico-commerciale
se tient à disposition.

N’hésitez donc pas à nous contacter:

Aluthermo SA
Tel.: 00 32 (0) 80 42 90 28
Fax: 00 32 (0) 80 42 90 29
e-mail: info@aluthermo.be

... l’isolation réfléchie!


